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Opis Instalacji

Opis techniczny dotyczy szczegdétowych warunkéw wykonania instalacji fotowoltaicznych dla
produkgcji energii elektrycznej w systemie on-grid w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dobodr i wyposazenie zestawdw fotowoltaicznych zostaty oparte na potrzebach mieszkancéw
z uwzglednieniem warunkdéw technicznych oraz mozliwego do osiggniecia efektu ekonomicznego
i ekologicznego.

Miejscem montazu instalacji sg istniejgce budynki mieszkalne jednorodzinne, wyposazone
w niezbedne instalacje elektryczne.

Zadaniem opisywanej instalacji fotowoltaicznej jest wykorzystanie energii stonecznej do produkcji
energii elektrycznej na cele bytowe. Do pozyskiwania energii stonecznej zaprojektowano zestaw
modutéw fotowoltaicznych usytuowanych na dachu budynku. Przekazywanie energii oraz zamiana
pradu statego na prad zmienny realizowane bedzie przez urzadzenia znajdujace sie w budynku t.j.
m.in. inwerter posiadajacy funkcje zliczania wyprodukowanej energii (licznik energii) , przewody
elektryczne oraz niezbedne wyposazenie zabezpieczajace opisane w dalszej czesci opracowania.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie stanowic¢ zrodto dodatkowej energii elektryczne;j.
Usytuowanie modutéw fotowoltaicznych planuje sie zgodnie z dostepnym miejscem montazu:
- na dachu budynku,

- na elewacji

System fotowoltaiczny ma zosta¢ przytgczony na state do sieci elektroenergetycznej, a generowana
energia elektryczna z systemu zuzywana bedzie na potrzeby wewnetrzne budynku. System winien
umozliwia¢ oddawanie chwilowych nadwyzek wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci
zewnetrznej z mozliwoscig odbioru jej w okresie rozliczeniowym.

Po wykonaniu instalacji PV, uzytkownik instalacji fotowoltaicznej posiada¢ bedzie kompleksowg
umowe na odbidr i odprowadzanie energii do sieci N/N. Takie rozwigzanie zoptymalizuje sposdb
rozliczen i zagwarantuje realizacje wymagan regulaminu programu dotacyjnego.

Podstawowg funkcjg inwertera solarnego jest przeksztatcenie, produkowanego przez moduty pV,
pragdu statego na przemienny. Bardzo wazing funkcja umozliwiajgcg wspoétprace planowanej
instalacji z siecig elektroenergetyczng jest zdolnos¢ dopasowania produkowanego sygnatu do



lokalnych warunkow, zgodnych z obowigzujgcg normg oraz wytycznych operatoréw sieci.
Dodatkowe wyposazenie stanowi¢ bedg odpowiednie zabezpieczenia elektryczne, zlokalizowane
w rozdzielni RPV i/ lub w rozdzielni gtéwnej budynku.

Charakterystyka zestawow fotowoltaicznych

Pakiet A
llos¢ modutéw PV [szt] 5
Moc pojedynczego modutu PV [Wp] 340
Moc catkowita zestawu [kWp] 1,70
Powierzchnia pojedynczego modutu PV [m2] 1,954
Powierzchnia catkowita zestawu netto [m2] 9,770

Schemat i podstawowe urzgdzenia pakietu A:
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Modut fotowoltaiczny 340Wp — 5 szt.
Zestaw mocujacy

Falownik jednofazowy

Okablowanie

Skrzynka przytaczeniowa, zabezpieczajgca

Pakiet B
llos¢ modutéw PV [szt] 6
Moc pojedynczego modutu PV [Wp] 340
Moc catkowita zestawu [kWp] 2,04
Powierzchnia pojedynczego modutu PV [m2] 1,954
Powierzchnia catkowita zestawu netto [m2] 11,725

Schemat i podstawowe urzgdzenia pakietu B:



Poswierzchnig modufu 1

Modut fotowoltaiczny 340Wp — 6 szt.

Zestaw mocujacy

Falownik jednofazowy

Okablowanie

Skrzynka przytgczeniowa, zabezpieczajgca
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Pakiet C
llo$¢ modutéw PV [szt] 9
Moc pojedynczego modutu PV [Wp] 340
Moc catkowita zestawu [kWp] 3,06
Powierzchnia pojedynczego modutu PV [m2] 1,954
Powierzchnia catkowita zestawu netto [m2] 17,587

Schemat i podstawowe urzgdzenia pakietu C:

Powierzchrig moduéu 1
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Modut fotowoltaiczny 340Wp — 9 szt.

Zestaw mocujacy

Falownik tréjfazowy
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Sied (230 V)

Sied (230 V)



Okablowanie

Skrzynka przytaczeniowa, zabezpieczajaca

Pakiet D
llo$¢ modutéw PV [szt] 14
Moc pojedynczego modutu PV [Wp] 340
Moc catkowita zestawu [kWp] 4,76
Powierzchnia pojedynczego modutu PV [m2] 1,954
Powierzchnia catkowita zestawu netto [m2] 27,358

Schemat i podstawowe urzgdzenia pakietu D:
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Modut fotowoltaiczny 340Wp — 14 szt.

Zestaw mocujacy

Falownik tréjfazowy

Okablowanie

Skrzynka przytaczeniowa, zabezpieczajaca
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Wymagania dot. podstawowych urzadzen

Moduty fotowoltaiczne:

Opis wymagan

Parametry wymagane

Typ modutu

Monokrystaliczny

Moc modutu

Min.: 340 Wp

(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)

Sprawnosé modutu

Min.: 17,4 %
(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)

Tolerancja mocy

-0/+5 %

(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
temperatura ogniw 25 °C i wspétczynnik masy powietrza AM 1,5)

Wspotczynnik wypetnienia FF

Min.: 77,9 %

Wspdtczynnik temperaturowy
mocy

Max.: =0,40 %/K

Rama modutu

Aluminium anodowane

Przykrycie modutu

Konstrukcja szkto/szkto

Gwarancja wydajnosci mocy
producenta

10 lat: min. 92% mocy znamionowej
25 lat: min. 83% mocy znamionowej

Wymiary modutu

Max.: 1960 [mm] x 997 [mm]

Wytrzymatos¢ mechaniczna na Min.: 5400 Pa
obcigzenie od $niegu
Wytrzymatos$é mechaniczna na Min.: 2400 Pa

parcie i ssanie wiatru

Certyfikaty

IEC 61215, IEC61730




Inwerter solarny dla pakietu A

Opis wymagan Parametry wymagane

Beztransformatorowy, jednofazowy z funkcja zliczania

Typ inwertera wyprodukowanej energii

Moc nominalna AC 1,5 kw

. - Min.: 420V
Max napiecie wejsciowe

135V -350 V lub szerszy

Zakres napie¢ MPP

Maksymalny prad wejsciowy Min.:11,5A
Sprawnos¢ maksymalna Min.: 98 %
Maksymalny nocny pobdr Max.: 4 W

Minimalne napiecie wejsciowe Max.: 75V

Minimalne napiecie startu Max. : 90 V

Gwarancja Min.: 5 lat

Inwerter solarny dla pakietu B i C

Opis wymagan Parametry wymagane

Beztransformatorowy, tréjfazowy z funkcjq zliczania

Typ inwertera wyprodukowanej energii

Moc nominalna AC 3kw

- L, Min.: 1000 V
Max napiecie wejsciowe

1 -
Zakres napie¢ MPP 50 V —800 V lub szerszy

Maksymalny prad wejsciowy Min.: 16 A




Sprawnos¢ maksymalna Min.: 98 %
Maksymalny nocny pobér Max.: 1 W
Minimalne napiecie wejsciowe Max.: 150 V
Minimalne napiecie startu Max. : 200 V
Gwarancja Min.: 5 lat

Inwerter solarny dla pakietu D

Opis wymagan

Parametry wymagane

Typ inwertera

Beztransformatorowy, tréjfazowy

Moc nominalna AC

4,5 kW

Max napiecie wejsciowe

Min.: 1000 V

Zakres napie¢ MPP

300 V —-800 V lub szerszy

Maksymalny prad wejsciowy Min.: 16 A
Sprawnos$¢ maksymalna Min.: 98 %
Maksymalny nocny pobdr Max.: 1 W
Minimalne napiecie wejsciowe Max.: 150 V
Minimalne napiecie startu Max. : 200 V

Gwarancja

Min.: 5 lat




