Zatgeznik nr 1a do zapytania ofertowego

PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY .
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz 27-500 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamaowien
45421152-4  Instalowanie $cianek dziatowych
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45262321-7 Wyréwnywanie podiog
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podidg i cian
45442100-8 Roboty malarskie
45321000-3 |zolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEE-
NIACY FUNKCJE KULTURALNA - ROBOTY WYKONCZENIOWE

ADRES INWESTYCJI  :  dziatka nrewid. 203 Rzeczyca Mokra 27-620 Dwikozy

INWESTOR . KOLO GOSPODYN WIEJSKICH "KUKULK]"

ADRES INWESTORA : RZECZYCA MOKRA 67 27-800 Sandomierz

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz. Maria Bednarz upraw.

701/21/83 DATA OPRACOWANIA luty 2021 r.

Dokurnent zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRC



rzeczyca WYKONCZ_PRZEDM.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jom. Poszcz. | Razem
1/45421152-4 [SCIANKI DZIAL.OWE
TJKNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw belongwych na zaprawie cementows] m3
d.1/0101-06
ST-0+S8T-
/B2
14,28%0,25"0,25 m3 0,89
RAZEM 0,39
2[KNR-W 2-02 | Scianki dziafowe z plytek Gazobefonowych grubosdai 12 cm ma2
d.1(0127-03
ST-0+ST-
/B2
14,28*3,20-5"0,9*2,0 m2 36,70
RAZEM 36,70
2/45410000-4 |[TYNKI WEWNETRZNE
3IKNR-W 2-0Z[Tynki wewnetrzne zwyKle kat. Il wykonywane recznic na stropach m2
d.2/0803-06
ST-0+8T-
/D1
108,90 m2 108,20
RAZEM 108,
4[KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na Scianach ; slupach |2
d.2|0803-03
ST-0+8T-
1/D1
258,88+4(9,22+11,75+2,0+3 88)*2,50 m2 328,01
RAZEM 326,01
S5(KNR0-17  [Wyprawa elewacyjna clienkowarstwowa o fakiurze strukiuraine - nalozenie na Iz
d.2|0930-01 podtoze farby gruntujace { na stupie )
ST-0+5T-
/D1
2*3,14 * 3,20 m2 20,10
RAZEM 20,10
G/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze strukturalnej grubosci ok. 2. [m2
d.2|0930-06 0 mm z gotows| suchej mieszanki zywiczno-mineralng] wyk. recznie na uprzed-
ST - 0+ ST -|nio przygotowanym podiozu ( na siupie )
I/D1
2*3,14 * 3,20 m2 20,10
RAZEM 20,10
7IKNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jedrowarstwowe wewnegtrzne grubosc 3 mm Z gipsu szpachlo- [mz
d.2{2011-04 wego wykonywane rgcznie na stropach na podtozu z tynku
S8T-0+5T-
1/D1
108,90 m2 108,80
RAZEM 108,90
8|KNR-WZ-C2 | Tynki {gfadzie) jednowarsiwtwe wewnelrzne grubose 3 mm z gipsu szpachlo- [mz
d.2|2011-02 wego wykonywane recznie na sclanach na podiozu z tynku
8T-0+8T-
1/D1
326,01 m2 326,01
RAZEM 326,0
9[KNR-W 2-02[Okladziny stropow plytam! gipsowo-kartonowymi na ruszcic metalowym poje- [m2
d.2|2005-01 dynczym podwigszonym z ksztaltownikéw CD i Ud
ST-0+8T-
/D1
11,75%2,0 m2 23,50
RAZEM 23,50
T0]KNR-W 4-.07[Obsadzenle kratek wentylacyjrnych w Scianach z cegiel szt.
4.2|0324-02
ST-0+8T-
1/D1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
TT|KNR-W 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] - kanat 6o pom.porzgdkowege - ma2
d.2i0102-02 z.0. | 1,5m 14*14 cm
3.3. 9902
§T-0
1,5%4*0,14 m2 0,84
RAZENM 0,84
3/45421100-5 |STOLARKA OKIENNA | DRZWI BALKONOWE
T2[KNR-W 2-02 [ Okna z ksztaftownikdw z wysokoudarowego PGV 0 powierzchnl 0.6-1.0 m2 Z m2
d.3(1018-02 nawietrzakami higrosterowanymi
ST-0+8T-
1/D3
0,6*0,9*3 m2 1,62
RAZEM 1,62
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
T3[KNR-W 2-02 [Okna z ksztalfownlkdw z wysckoudarowego PCW ¢ powierzehni 1.0-1.5 M2z |m2
d.3{1018-03 nawietrzakami higrosterowanymi
8T-0+8T-
/D3
4*1,20%1,20 m2 5,76
RAZEM 5,76|
14/KNR-W 2-02 | Okna z ksztaffownikéw z wysckoudarowego PCVY 0 powierzchni ponad 1.5 me | mz
d.3{1018-04 Z nawietrzakami higrosterowanymi
ST-0+8T-
D3
6*1,2*1,50 m2 10,80
RAZEM 10,80
T5[KNR-W 2-02|Drzwi balkonowe z ksztatownikow z wysokoudarowego PCVY | Z 08CieZnica ) | m2
d.3[1018-05
8T-0+8T-
/D3
0,9%2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85
T6]KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.pcdokienntkdw, dl.ponad Tm - Zywica epoksydowa 8 szt | szt
d.3/0128-02 dt. 1,20m szer. 0,25 m
ST-0
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
4[45421160-3 [SLUSARKA [ STOLARKA DRZWIOWA
T7/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe z szybami obustonfie bezplecznymi ZE- m2
d.4; 1040-02 WNETRZNE ( profil cleply ) aluminiowe z oscieznicg , w cafosai prze-
ST -0+ 5T -|szklone -z SZYBAMI BEZPIECZNYMI 33.1. klasy 02 z okuciami | za-
1/D4 mkiem ( z samozamykaczem )
3*1,20"2,05 m2 7,38
RAZEM 7,39
T8[KNR-W 2-0Z [Drzwi aluminiowe Jednaskrzydlowe z szybaml obustronnie bezpiecznymmi m2
d.4;1040-01 wewnetrzne aluminiowe z oscieznicg , w catoscl przeszkione - z SZYBAM!I
8T -0+ 8T -|BEZPIECZNYMI 33.1, klasy 02 z okuciami i zamkiem
/D4
3*1,06*2,05 m2 8,15
RAZEM 6,15
TO[KNR-W 2-02Oscleznice stalowe dla drzwi wewnatrzIokalowych szt
d.4/1025-02
ST-0+38T-
1/D3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
20| KNR-W 2-02 [ Skrzydla drzwicwe Flytowe wewngtrzne pefme jednoskrzydiowe drewnopochod-| mz
d.4[1022-01 ne zolworami lub kratka wentylacyjng
ST-0+8T-
/D3
0,8"2,05"2+0,0*2,05+1,0%°2,05 m2 7,18
RAZEM 7.18|
21TKNR-W 2-021Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne paine jednoskizydiowe drewnopochod-lme
d.4{1022-01 ne
8T-0+8T-
1/D3
2*0,9%2,05 m2 3,69
RAZEM 3,69
22|KNR-W Z-0Z |Montaz schodew skladanych typowych |, na poddasze o wym 0,70°1.20 m I ko,
d.4/1017-C1 30
analogia /ST
1 kpl, 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 4-07[Rozebranle scian, fifardw, kolumn z ceglef na zaprawie cementowo-wagienng] | ms3
d.4(0348-02
ST-0+8T-
I/D3
1,10%2,0%0,24 m3 0,53
RAZEM 0,53
5/45262321-7 |PCDEOZA TPOSADZKI
24]|KNR-W 2.02Bodklady z ubitych mat&tialow sypkich gr. 15 cm w budownictwie mieszKanio-| ma
d.5/1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podiozu gruntowym
8T-0
108,90*0,10 m3 10,89
RAZEM 12,89
25[KNR-W 2-02 | Podklady betonowe (B 10 gr. 10 om ) W budowniciwie mieszkaniowym 1 Uzy- |3
d.5|1101-01 tecznosci publicznej z transportem i ukladaniem recznym na podfozu grunto-
ST -0+ ST -jwym
1/B1
108,90*C,10 ma 10,88




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,89
26|KNR-W 2-02| Schody zelbetowe - stopnie befonows wewnetrzihe na gotowym podiozy - ma
d.5/0219-01 reczne ukladanie betonu
ST-0+8ST-
1181
1,30*0,50%2,0 m3 1,30
RAZEM 1,30
27[KNR-W 2-02 [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 50 mm | mz
d.5/1104-02 zatarte na gladko
1104-03
ST-0+ST-
1B1
108,90 m2 108,90
RAZEM 108,80
6/45320000-6 [IZOLACJE PODLOG I STROPU
28/KNR-W 2-0Z [I1zolacje cieplne T przeciwdZwigkowe z plyt styropfancwych EPS 200-036 8 cm |mz2
d.6/06808-03
ST-0+8T-
1iC2
108,90 m2 108,90
RAZEM 108,50
29/KNR-W 2-02]lzolacje przeciwwilgociowe z Tolii polietylenowe] podposadzkowe] ma2
d.6|0606-01
ST-0
2*108,90 m2 217,80
RAZEM 217,80
30|KNR-W 2-0ZTzolacje cieplne 1 przeciwdzwigkowe z walny mineralne] pozioms z piyt uidada- [mz2
d.8(0612-C3 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
ST-0+ST-
1/c2
10,24%10,24+11,75*2,0 m2 128,36
N RAZEM 128,36
7|45430000-0 |POKRYWANIE PODEQG [ SCIAN
JTINNRNKB {z. V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES R 9 o wym. m2
d.7|202 2805-05 [30x30 cm na zaprawie klejowe| o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ST-0+S8T-do10m2
1/D2
108,80-0,70%2,0 ma 107 50
RAZEM 107,50
J2|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schoddw z plytek Kamionkowych GRES R 9 o wym. 40x40 m2
¢.7/202 2810-06 |cm na zaprawie klejowsj ¢ gr. warstwy 5 mm
ST-0+8T-
/D2
(3*0,15+2*0,35)*2,0 | mz2 2,30
RAZEM 2,30
33|NNRENKEB (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 om na zaprawie |m
d.7j202 2809-02 |klejowsj w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
ST-0+8T-
/D2
(6,46+9,62+9,22+11,75+2,0+3,30+2*2,80+2,82)-(3*0,70+3%0,90+2*0,90)1+6*  m 45,57
0,25
RAZEM 45,57
34|[KNR-W 2-02 |Licowanie $cfan pfyfkami z kamieni szfucznych o wymiarach 15%20 cm na za- | mz
d.710840-03 prawie klejowej ( we. do wys, 2,0m ; porzadkowy , Kuchnia ,pom.techniczne
ST-0+8T-[do1,6 m)
1fD2
59,68-60,7*2,0 m2 51,28
RAZEM 51,28
8|45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE
35[NNRNKB {z.Vil) Gruntowanie podloZy preparatami " - powierzchnie poziome m2
d.8/202 1134-01
ST-0+ST-
/DB
108,80 m2 108,90
RAZEM 108,90
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami” - powiarzchnie pionows m2
d.8{202 1134-02
ST-0+8T-
1/D5
326,01 m2 326,01
RAZEM 326,01
37|KNR-W 2-02 | Diwukrotne malowanie farbam AKRYLOWYMI powierzchni wawnetrznych - m2
d.8{1510-01 tynkéw gtadkich
ST-0+8T-
I/D5
108,80+326,01 me 434,91
RAZEM 434,91




Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
38| KNR-W 2-02 | Malowanie farbami AKRYLOWYM! powierzchni wewneirznych - tynkew glad- |mz
d.8]1510-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
ST-0+87-
I/D5
434,91 m2 434,91
RAZEM 434 91
9(45321000-3 |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYGH
9/KNR G-23"  [Ocleplenie cian Budynkéw/ glytami styroplancwymi - zamocowanie istwy co- |
.9(2612-09 kotows]
ST-0+8ST-
[{e%
56,0 m 58,00
RAZEM 56,00
40/KNR 0-23 "~ |Ccleplenie Scian budynkdw piytami styropianowymi - - ochrona naroZnikow m
.9(2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
ST-0+8T-
1/cz
§%4,20+3*2,40+3%5,30+1*5,0+4*3,60 m 87,70
RAZEM 67,70
1TKNR 0-23 " |Dacieplenie $clan z gazobetonu plylarm styroplanowym GR. 12 CM - przy m2
d.9/2614-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
8T - 0 + ST -Jwykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy elewacyjnsj AKRYLOWEJ
[/c2
(2,36+2*10,0+10,24+5,06)*3,60+(10,84+11,77y*3,0-(4*1,20%1,20+2*1,20%2,05+ | mz2 175,40
6*1,20%1,50+3*0,5*0,9+1,20*2,05+0,9*2,05)
RAZEM 175,40
42[KNR 0-23 Daocieplenie osciezy o szer. 15 ¢ piytami styropianowym! GR. 2 GM - przy  |mz
.912614-07 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. padtoza i reczne wyk. wyprawy
ST -0 + ST -{elew. z got. suchej mieszanki
HC2
(25,20+7,20+15,90+5,0+14,40) *0,15 m2 10,16
RAZEM 10,16
3[KNR 0-23 Docleplenie $cian z gazobefonu plytami styroplanowymi GR. 8 CM - przy UZy- |m2
.9|2614-01 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
ST - 0 + ST -|nanie wyprawy elewacyjnej MOZAIKOWEJ ziarno 1,5mm
1/1C2
48,35"0,30 m2 14,51
RAZEM 14,51
44| NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu do 25 cm | mz2
d.9)202 0541-01
ST-0
(6*1,30+3%0,7+4*1,30)*0,25 m2 3,78
RAZENM 3,78
_10:45262100-2 [RUSZTOWANIA do robét budowlanych . ] R L ‘
45|KNR-W 2-02 [Ruszfowania zéwnetrzne rirowe o wysokosci do 10 m m2
d.10|1603-01
ST-0+ST-
1/B3
175,40 m2 175,40
RAZEM 175,40
11/45233200-1 [ROBOTY ZEWNETRZNE opaska
48/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryfa na cate] sZerokogci jezdni | chodnikdw w gruncie kat. [mz
d.11(0101-07 -1V glebokosci 20 cm
ST-0+8T-
I/A1
(10,64+2,85+2,41+6,37+11,24+5 06+11,77)"1,10 m2 55,37
RAZEM 55,37
47|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 10 cm gruboscl po zageszczeniu  Imz
d.11|0106-01
0108-02
ST- IV
55,37 m2 55,37
RAZEM 55,37
43|KNR 2-31 Obrzeza befanowe o wymiarach 20xX6 cm na podsypce piaskows] z wypemie-  |m
d.11/0407-01 nigm spoin zagrawa cementows
ST-I
(10,64+2,85+2,41+6,37-+11,24+5,06+11,77) m 50,34
RAZEM 50,34
9KNK 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] beionowe] o gruboéci 6 om na podsypce ce-  |m2
.11]0511-02 mentowo-piaskowe]
ST- IV
55,37%0,8 m2 44,30
RAZEM 4430
12]45233200-1 [SCHODY zewngtrzne | POCHYLNIA dla niepefnosprawnych




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
BOIKNR-W 2.0 |Reczne wykopy pod fundamenty tarasu ma3
d.12{0306-02
ST-0+8T-
I/A1
7,90%0,50%1,0+3,0*0,50%0,50+11,90%0,5*0,5 m3 7,68
RAZEM ,
S1IENR-W 2-02 | Sciany fundamentowe Tarasu z bloczkdw betonowych na zaprawie cemento- |ma3
d.12/0101-06 we] ( na glebokosé 0,5m p.p.t.)
ST-0+8T-
/B2
(2,33*2+3,20)*1,6%0,25+(1,40+1,80)*0,8*0,25 3 2,61
RAZEM 2.67]
52|KNR 2-31 tawa pod palisady m3
d.12/0402-04
ST-IvV
16,50%0,20*0,10 ma? 0,33
RAZEM 0,33
53[KNR-W 2-19Wykonanie obrzegowania schod6w 1 pochylni palisadarm betonowymi 12¥ szt
d.12/0134-03 12*60cm ( przy schodach)
ST-1v
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
54| KNR-W 2-19 Wykonanie obrzegowania pochylni palisadami betonowymi 12*18*80cm  [szt
d.12|0134-03
analogia/ ST
-1V
65 szt 65,00
RAZEM 65,00
55| KNR-W 2-18 {Wykonanie obrzegewanla pochylni palisadami betonawymi 12*18*100cm szt
d.1210134-03
analogia/ ST
-1V
34 szt 34,00
RAZENM 34,00
36[KNR-W 2-02 |Podklady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i UZy- |m32
d.12{1103-01 tecznesci publicznej na podiozu gruntowym
ST-IvV
6,90+1,60 m3 8,50
RAZEM 8,50
57| KNR Z-31 Podbudowa betanowa { beton C12775) z dylatac]g - grubosE warstwy po za- m2
d.12|C109-C1 geszczeniu 12 cm
8T-1Iv
12,80*1,60 m2 20,48
RAZEM 20,48
58/KNR 2-31 Obrzeza betonowe palisadowe m
d.12;0407-01
ST- IV
3*1,80 m 4,80
RAZEM 4,80
59| KNR 2-31 Nawierzchnie z Kosiki brukowe] belonowej grubosé 4 o na podsypce cemen- |mz
d.12|0511-02 towo-piaskowej { kolorowa)
ST-Iv
20,48+1,12 me 21,60
RAZEM 21,60
60/ KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe ~stalowe ( malowanie proszkowe | © wys. 7,70 m, o ma- m
d.12{1207-05 sie ponad 16 kg
ST-0
3,40 3,40
T RAZEM |- 340 -
61|KNR-W 2-02 [Balustrady przy pocRylnl dla niepelnosprawnych { obustronne porecze na wy-|m
d.12(1207-05 sokosci 0,7510,9m od plaszezyzny ruchu , odizglosé pomigdzy nimi od 1,0m
8T-0 do 1,10m} , wykonane z rur stalowych fi 45 .(malowanie proszkowe )
12,40 m 12,40
RAZEM 12,40
62|KNR-W 2-02 |Poracze na wysoko&ci 0,751 0,9m od ptaszczyzny ruchu , odiegfosé pomig-  |m
d.12|1207-05 dzy nimi od 1,0m do 1,10m} , wykonane z rur stalowych fi 45 .{malowane
5T-0 proszkowe )
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50




