Zatgcznik nr 1c da zapytania ofertowego

PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwieri
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw | rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEL .-
NIACY FUNKCJE KULTURALNA, -przytacze wodociggowe , kanalizacji sanitar-
nej i zbiornik na nieczystosci ciekle

ADRES INWESTYCJI : dziatka nr ewid. 203 Rzeczyca Mokra 27-620 Dwikozy
INWESTOR : KOLO GOSPODYN WIEJSKICH "KUKULK!"

ADRES INWESTORA : RZECZYCA MOKRA 67 27-600 Sandomierz

BRANZA sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA P luty 2021 r

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
145231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- [ms
.1/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. lll-IV;
STV gtebokosé do 3.0 m
22,0%0,8*1,50 m3 26,400
RAZEM 26,400
2 KNR-W 2-01 | Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebokosci do 3.0 m|m?
d.1(0314-02 palami szalunkowymi {wypraskami) w gruntach suchych kat. IV wraz z roz-
ST-V biérky (szerokosé do 1m)
22,0",50%2 m? 66,000
RAZEM 66,000
3 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$é [m®
.110222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
ST-V
1 m® 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i cbhiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m”
10511-03
5T-v
22,0*0,40%0,20 m’ 1,760
- RAZEM 1,760
5| KNR-W 2-18 [ Sieci wodociaggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 [m
d.1/0109-01/02 | sr, zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
ST-V
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
G‘KNRW 2.18 | Podlgczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbhudowane do istnie-[kpl.
.10801-02 jacych rurcciagow o $r. 100 mm
ST-V
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-18 [ Zasuwy z obudowa o $r. B0 mm montowane na rurociggach kpl.
d.110211-03
ST-V
1 kpl. 1,000
. RAZEM 1,000
ﬂKNR-W 2-18 | Hydranty pozarewe nadziemne o gr. 80 mm kpl.
10219-03
ST-v
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe typ JS 3.5. 0 4r. nominalnej 20 mm kpl.
.110140-02
ST-V
1 kpl. 1,004
RAZEM 1,000
10 KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych[szt.
d.1)0132-02 o $r. hominalnej 20 mm
3T-v
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szfucz- {szt.
d.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
ST-V
2 szt. _ 2,000
‘ RAZEM 2,000
12 KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1/0704-01 + |PEHD o $r.nominalnej $0-110 mm 1 préb.
wsp. do RMS
-0,5
ST-V
1 200m - 1,008
1 préh.
RAZEM 1,000
13 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowych o $t.nominalnej do 150 mm ade,
d.1|0707-01+ 200m
wsp. do RMS
-0,5
ST-V
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1:0708-01+ 200m
wsp. do RMS
_05
STV
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1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
445232440-8 |KANALIZACJA SANITARNA
T§KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na Tn“’
d.240212-04 odktad w gruncie kat.ill
8TV
30,0*1,00,80 n® 24,000
RAZEM 24,000
1iKNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gigbokoscido 1.5 m i jn”
d.20312-02 szer. 0.8-1.6 m; kat. gr. llI-IV
STV
20,0 m’ 20,000
RAZEM 20,000
17KNR-W 2-18 |PodtoZa pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm ™
d.20511-03
STV
30,0%0,8*0,40 n® 9,600)
RAZEM 9,600
1§KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm m
d.20408-02
STV
30,0 m 30,000
RAZEN 30,000
THKNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie ojstud.
d.30513-01 gtgbok. 3m
STV
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
20 KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.30613-02 kazde 0.5 m réznicy gieh. tud.
5TV Krotnosé = -1,5
1 [0.5 m] 1,000
tud.
| RAZEM 1,000
45231300-8 |ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
21KNR-W 2-01 {Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 ma na m°
d.30212-08 odkfad w gruncie kat. Ili
ST-V/ST-
0
4,5073,30*2,00 - . ' ‘ fn® 29,700}
] . s ‘ RAZEM 29,700
22AKNR-W 2-18 |Montaz prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekle o poj. 9,8m3 tud.
d.30513-05
analogia /ST
-VIST-0
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23KNR-W 2-01 {Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé fn°
d.30222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
ST-V/ST-
0
29,70-1,50*3,50*2,30-1,33 m* 16,295
| RAZEM | 16,295
445232440-8 |PRZYLACZE GAZOWE
24KNR-W 201 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na n°
d.40212-04 odkiad w gruncie kat.llf
ST-V/ST-
0
29,00%1,0*0,80 m® 23,200
RAZENM 23,200
Z5KNR-W 2-01 (Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gighokogcido 1.5 m i m°
d.40312-02 szer, 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
ST-V/8T-
0
23,20 m® 23,200
RAZEM 23,200
28KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm gn”
d.40511-03
ST-VIST-
0
29,00%0,840,40 im® 9,250
RAZEM 9,280
2KNR-W 2-19 [Montaz rurociagu niskiego i sredniego ciSnienia gazociagi o §r. nominainej 40 jm
d.40201-04 mm montowanego przy uzyciu sprzetu rgczneqo
ST-V/ST-
0
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29,0 m 29,000
RAZEM 29,000

Norma PRO Wersia 4.72 Nr seryviny; 12203



