kanal_Spacer_DWIKOZY_PRZEDM

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA - KOLEKTOR GLOWNY -
A DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8
PODKATEGORIE ROBOT
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE ] I
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
(327+31.2)/1000 - km 0.358| o
- B RAZEM 0.358
2/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1./0126-01 mocg spycharek
1
~[327*2.0 N - m?2 654.000
, - D0 I S T - RAZEM 654,000
3/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.1./0215-06 na odktad w gruncie kat.lll - 90% MECHANICZNY
1
1908.94*0.9+26.4 m3 1744.446
I R - RAZEM 1744.446|
4 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- m3
d.1./0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
1 giem recznym; giebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m - WYKOPY
RECZNE DLA KOLIZJI Z SIECIAMI 10%
1908.94*0.1 B m3 190.894
I - o ) RAZEM 190.894
5/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1./0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) -
1 15% UMOCNIENIA
3ar+2.72 m2 ~17es5.800f |
- ) i RAZEM 1765.800
6 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. | 'm?3 ‘
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1 |
i 1908.94-(327*0.5*0.2) , - Im3 | 1876.240 )
- B ] |RAZEM | 1876.240|
7|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [ll- | |m3
d.1./0236-02 \%
1
 ]1908.94+26.4 . m? 1935.340
[ — RAZEM 1935.340
8/KNNR 1 OBSLUGA | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA - Roboty pomiarowe km
d.1./0111-01 przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. [
1
‘ 0358 -  km 0.358
I I RAZEM 0.358|
1.2 DZIAL 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW 45230000-5
PODKATEGORIE ROBOT
45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI
9 KNR-W 2- | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3 \
d.1./18 0511-03
2
(0.2*0.5*327) B m3 ~32.700 =
] . RAZEM 32.700|
10|[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- 'm
d.1./18 0408-03 |nione - RURY KANALI. PVC FI=200x4,9 mm /SDR 41/
2|z.52.3.4.
9908 ‘
327.0 - ..m | 327.000
RAZEM 327.000
11/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -- RURY KA- 'm
d.1./18 0408-02 |NALI. PVC FI=160x3,9 mm /SDR 41/
2
| L — T — m __31.200
I | L —— ) RAZEM _31.200|
12|KNR 2-18 | ANALOGIA - PRZEWIERTY STEROWANE - PE200 sr. 225 x12,8 mm // 'm
d.1./0408-02 Przewierty o diugosci do 20 m maszang do wiercen rurami o $r.150-273
| Z‘analogia mm w gruntach kat. -1V
L 5.0+4*4.0 - Im 21.000 B
= i ) N |RAZEM 21.000
13|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teles- szt |
d.1./118 0517-02 |kopowg - fi=400 mm -T40: L=3,0m/ ‘
2 ‘
‘ 10 szt | 10.000

Norma PRO Wersja 4.18
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- - RAZEM 10.000
14|KNR 2-18  Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o r.nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2
327.0 m 327.000
- RAZEM 327.000
15/ KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych ¢ sr.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
2
31.2 m 131.200
RAZEM 31.200

Norma PRO Wersja 4.18




