K osztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej Stupcza — kierunek Czetasrod km 0+000 do km
1+600.

L.p. Opis Jm l&¢ Cena | Wartas¢
robot jedn. PLN
robot

1 | Profilowanie i zagszczenie podta pod m2 | 4860,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonane mechanicznie

2 | Wyréwnanie istnigjcej nawierzchni m?2 | 4860,00
mieszank kamienn, z kruszywa tamanego,
0 ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm z
zag:szczeniem mechanicznym,
$r. grub. 10,0 cm

3 | Wykonanie warstwy profilarej z t 365,00
mieszanki mineralno — asfaltowej,
grysowej, srednio 75 kg / mz2

4 | Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki| m2 | 4860,00
mineralno-asfaltowej, grysowej, KR 1-2,
gruba¢ warstwy po zagszczeniu 3,0 cm

5 | Uzupetnienie poboczy obustronne, m3 | 256,00
kruszywem kamiennym sortowanym
0-31,5mm, z zaggzczeniem mechanicznym

Razem
Podatek VAT (23%)
Wartos¢ kosztorysu

Stownie:



