D.04.00.00. PODBUDOWY :
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem
D.04.02.01. Warstwa odcinajjca

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przygotowaniem i profilowaniem podioza oraz wykonaniem warstwy odcinajacej na
odcinkach ulic objetych remontem oraz na dojazdach do obiektow.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wykonanie robét wymienionych w p.1.1. °
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z normami podstawowymi, normami
zwiazanymi wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST.D-M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.D-M.00.00.00.

2. Materialy
2.1. Rodzaj stosowanych materialow

D.04.01.01 - koryto - materialy nie wystepuja
D.04.02.01 - warstwa odcinajgca: piasek

2.2. Wymagania dla materialow

2.2.1. W robotach zwiazanych z wykonaniem i profilowaniem koryta materialy nie
Wystepuja.

2.2.2. Materialy na warstwe odcinajaca powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) szczelnosci okreslonej zaleznoscig:

i &

dgs —
gdzie D, - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziarn warstwy

40



dg - wymiar sita przez ktore przechodzi 85 % ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnos$ci okreslony zaleznoscia:

U=$225 .
gdzie: U - wskaznik roznoziarnisto$ci
d,, - wymiar sita przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca
d,, - wymiar sita przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca

oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zaggszczenia (I.) warstwy

rownego 1,0 wedhug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481 metoda I lub

I1)

badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

c) Ponadto oprocz w/w wiasciwosci kruszywo nie powinno zawieraé zanieczyszczen:
- zanieczyszczen obcych nie wigcej niz 0,3 %, badanie wg PN-78/B-06714/12
- zanieczyszczen organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie
wg PN-78/B-06714/26.
- wskaznik piaskowy Wpt 35
- kapilarnosc bierna H,<1,0m
- zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,05 mm ponizej 20 %
- zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,02 mm ponizej 3 %

2.2.3. Woda
Do zaggszczania podloza i warstwy mrozoochronnej nalezy stosowaé wode czysta, najlepiej
wodociagowa.

2.2.4. Zrédla materialow

Zrodla materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robét z uzyciem tych
materialow

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materialdw. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez
Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.2.2; 2.2.3 oraz
224,

Zaproponowane przez Wykonawce zrodfa poboru materialtdbw zostang zaakceptowane
przez Inzyniera jesli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i wyniki
ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢ cech
materialow z wymaganiami okreslonymi w punktach 2.2.2; 2.2.3.

3. Sprzet 4

3.1. Do profilowania koryta i ulozenia warstwy odcinajacej nalezy stosowaé rdéwniarki
samojezdne.

3.2. Do zaggszczania koryta oraz warstwy odcinajacej nalezy uzy¢ walcow gladkich,
wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach trudnodostepnych innego sprzetu

zageszczajacego zapewniajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
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3.3. Wymagania dla sprzetu

Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobor sprzetu
budowlanego pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawcg PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera. .
4. Transport

4.1. Dla robot okreslonych w D.04.01.01 transport nie wystepuje.

4.2. Transport dla robot okreslonych w D.04.02.01 stanowig dowolne srodki transportu
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot i wymagania jakosciowe
5.1. Profilowanie podloza

Profilowanie podtoza w wykopie polega na $cigciu nieréwnosci i nadaniu plaszczyznom
pochylenia podluznego i spadku poprzecznego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
Tolerancja wykonania:

- dla niwelety = 2 cm

- dla spadkow poprzecznych + 0,5 % wartosci bezwzglednej spadku

5.2. Warstwa odcinajgca .
Ulozenie 1 zageszczenie warstwy odcinajacej nalezy wykona¢ docelowo grubosci 10 cm
utozonych pod konstrukcja nawierzchni wg. Dokumentacji Technicznej.

Gore warstwy odcinajagcej nalezy profilowa¢ zgodnie z niweleta, a w przekroju
poprzecznym w spadku konstrukcji nawierzchni.

Tolerancja wykonania w stosunku do Dokumentacji Projektowe;:

- dla niwelety =2 cm

- dla spadkow poprzecznych + 0,5 % wartosci bezwzglednej spadku

- grubos¢ warstwy - nie mniejsza niz 10 cm

Warstwe odcinajacg nalezy zagescic przy wilgotnosci optymalnej do

osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Kontrola wykonanego podloza

Kontrola rownosci polega na sprawdzeniu w sposob ciagly zgodnosci z Dokumentacja
Projektowsa pochylen podhuznych i spadkéw poprzecznych.

Kontrola zaggszczenia powinna by¢ przeprowadzona na kazdym przejezdzie bezposrednio
po zakonczeniu zageszczania. ’

Badanie wykonuje si¢ wg BN-77/6931-12.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.5.1.
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6.2. Kontrola wykonanej warstwy odcinajacej

Kontrola rownosci i grubosci warstwy polega na sprawdzeniu w sposob ciagly zgodnosci
z Dokumentacjq Projektowa pochylen podiuznych, spadkéw poprzecznych i grubosci
warstwy.

Kontrola zageszczenia warstw powinna by¢ przeprowadzona raz na kazdym przejezdzie
przez pas dzielacy.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.5.1.

7. Obmiar robét =
Jednostka obmiarowa jest [m’].
8. Odbior robot

Koryto, oraz warstwa odcinajaca podlegajg odbiorowi czgsciowemu wg zasad okreslonych
w ST.D-M.00.00.00.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy wymienione w
Specyfikacji elementy robot zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentow kontrolnych,

b) rownosci w przekroju podtuznym i poprzecznym,

¢) zageszczenia podioza,

d) grubosci i jakosci warstwy,

e) zageszczenia.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za:

D.04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem

Podstawg platnosci jest [m’] profilowania koryto pod warstwy podbudowy.

Cena dla profilowania obejmuje:

- profilowanie polegajace na S$cieciu nierownosci i nadaniu plaszczyznom pochylenia
podtuznego i1 poprzecznego

D.04.02.01 - warstwa odcinajaca

Podstawa platnosci jest [m’] wykonanej warstwy odcinajacej grubosci 10 cm.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- prace pomiarowe

- dostarczenie i roztozenie materialow na uprzednio przygotowanym podiozu
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-76/B-06714/00
PN-89/B-06714/01
PN-77/B-06714/12

PN-78/B-06714/15
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/26
BN-87/6774-04

BN-64/8931-01
BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Kruszywa mineralne, Badania. Postanowienia ogolne

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial nazwy i okreslania badan
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 3
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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D.04.05.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem na obszarze ulic oraz placow.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1. “

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wykonanie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem o grubosci srednio 50 cm pod nawierzchnig.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa
BN-64/8933-02, normami zwiazanymi, wytycznymi 1 okre$leniami podanymi w
ST.D-M.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w ST.D-M.00.00.00.

2. Materialy

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego i otoczakdéw oraz cementu portlandzkiego 45.

2.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okres$lona normg PN-91/B-06714/15 powinna lezec¢
pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 warstwy ukfadanej
jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 %
frakcji przechodzacych przez sito 0,50 mm.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp Wiasciwosci badane wedlug: Wymagania
Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16; %, nie wigcej niz 30
2 |Stopien przekruszenia ziarn, % 75
Scieralnosé ziarn wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie wigkszy niz 30
4 |Mrozoodpornos¢ ziarn wigkszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigkszy niz 10
5 |Plastycznos¢, wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzacych przez sito 2
0,42 mm:
a) granica ptynnosci, % nie wigcej niz 25
b) wskaznik plastycznosci, nie wiecej niz 4
6 |Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-cio krotnie
zageszczonego metoda normalng 30-75
7 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, %,
nie wigcej niz 0,2
8 |Zawartosc zanieczyszczen organicznych, wg PN-78/B-06714/26 Barwa
cieczy nad
kruszywem
jak ciecz
wzorcowa

46



" Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie w oczkach kwadratowych 4 mm
powinny mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziarn pokruszonych, posiadajacych wigcej niz
jedng przelamang powierzchnig.

2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, najlepiej wodociagowa.

2.3. Cement

Jak w przypadku betonu (ST.M.13.00.00).

2.4. Kontrola jakosci materialow w okresie dostaw

Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatow
i jakosci wody na reprezentatywnych probkach i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.1.- 2.4.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami. :
3. Sprzet

Do wykonania robot nalezy stosowaé sprzet gwarantujacy uzyskanie odpowiedniej jakosci
robot.

Dobor sprzetu budowlanego pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z
opracowanym przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi
zabezpieczenie kruszywa przed wysychaniem i segregacja.

5. Wykonanie robot

5.1. Podloze i przygotowanie kruszywa

Podtoze podbudowy stanowia; 3
- warstwa odcinajaca -wg ST.D.04.02.01.

5.1.1. Kontrola jakosci wykonania podloza

Kontrola jakosci wykonania podloza polega na sprawdzeniu zgodnosci:

a) spadkow poprzecznych, pochylef podtuznych oraz rownosci podtoza

b) zageszczenia podloza - conajmniej w 1 przekroju na 1 przejazd z wymaganiami dla
podtoza wg Dokumentacji Projektowej i ST wymienionymi w p.5.1. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu podtoza nalezy usunac.

5.2. Przygotowanie kruszywa lamanego - polega na nadaniu dobrze wymieszanemu
kruszywu wilgotnosci optymalnej. Kruszywo nalezy zwilzy¢ w czasie wytwarzania go w
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kruszarce lub podczas mieszania. . Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych.

5.3. Transport i rozicielanie kruszywa - nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo
dostarczaé na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.
Kruszywo rozscieta¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtoza wg zasad p.5.1.1.

5.4. Profilowanie - przed zaggszczeniem rozécielane kruszywo profilowa¢ do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie
profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zaglebienia za pomoca cigzkiego szablonu
skrzynkowego lub spycharki.

5.5. Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gltadkimi. W ostatnie
fazie zageszczania nalezy sprawdzié profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy
wykonywaé warstwami o grubosci odpowiadajacej Srodkom zageszczajacym  przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych, tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w dolnej czgsci
obszaru dobrego uziarnienia zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a
naste¢pnie wibracyjnymi gladkimi, .

b) kruszywo o przewadze ziarna drobnego (ponizej 20 mm), tj. takie, ktorego uziarnienie
lezy w gornej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia zaleca si¢ zaggszczac najpierw
walcami
ogumionymi, a nastgpnie statycznymi gladkimi.

W razie braku walcow ogumionych lub wibracyjnych do zageszczania podbudowy
dopuszcza si¢ stosowanie walcow statycznych gladkich.
Najpierw zageszcza si¢ walcem statycznym gladkim lekkim o nacisku 30-45 kN/m (30-45
kG/cm), a nastepnie walcem cigzkim o nacisku powyzej 65 kN/m (65 kG/cm).
Zaleznie od rodzaju walcow uzywanych do zaggszczenia kruszywa niesortowanego,
grubo$é¢ zageszczanych warstw kruszywa nie powinna przekraczac:
- przy walcach statycznych gladkich - 15 cm,
- przy walcach ogumionych -20 cm,
- przy walcach wibracyjnych gfadkich - 20 cm
Zageszczanie rozlozonego kruszywa nalezy zaczyna¢ od najnizszego miejsca w przekroju
poprzecznym, tj. od krawedzi jezdni. Po pasie skrajnym z obu stron podbudowy walec
przejezdza 3-4 razy, a nastgpnie przesuwa si¢ systematycznie z obu stron ku Srodkowi
podbudowy, tak, aby wal zageszczajacy przechodzil na szeroko$¢ ok. 20 cm po pasie
uprzednio watowanym. Po dojsciu z obu stron do osi jezdni walec z powrotem zjezdza na
skraj podbudowy i waluje w ten sposob tak dlugo, az uzyska si¢ zageszczenie podbudowy
przy W, 1 1,0, Wymaga to 12-15 przejazdow walca w kazdym miejscu. Stosujac do
zageszczania walce wibracyjne, poczatkowe przejécia walcow nalezy wykonywac bez
uruchamiania wibratorow.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci, a nos$nosc

podbudowy powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p.5.6.7.

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny dla sprawdzenia:

- wymaganych grubosci warstw w stanie zaggszczonym,

- sprzetu zageszczajacego i ilosci przejs¢ walcow,
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- uzyskanego wskaznika zageszczenia podbudowy.
5.6. Wymagania jako$ciowe wykonania podbudowy

5.6.1. Zgodnos¢ rzgdnych niwelety z Dokumentacjj Projektowy.
Odchylenia rzednych profilu podluznego w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekracza¢ + 1 cmi- 2 cm. .

5.6.2. Rownos¢ podbudowy w przekroju podiuznym

Odchylenie profilu podiuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
mierzone zgodnie z norma BN-68/8931-04 planografem lub czterometrowa fatg , nie
powinny przekraczac:

- 9 mm - dla drogi krajowej,

5.6.3. Zgodnos¢ spadku i réwnosé podbudowy

Na odcinkach prostych stosuje si¢ spadki poprzeczne takie jak dla warstwy Scieralnej, a na
tukach - przechytki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Roznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie
powinny przekraczaé wartosci bezwzglednej spadku wigcej niz o = 0,5 %. Odchylenia
rownosci profilu poprzecznego mierzone latg profilowa z poziomica, nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

5.6.4. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna, w przypadku stosowania kraweznikow, byC rowna
szerokosci warstwy jezdnej.

W razie niestosowania umocnienia krawedzi, tj. gdy podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem lub opornikiem, to kazda warstwa podbudowy, lezaca nizej, powinna byc
szersza od warstwy na niej ulozonej, szeroko$¢ najnizej potozonej warstwy powinna byc o
30 cm wigksza od projektowanej szerokos$ci warstwy scieralne;j.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku
do Dokumentacji Projektowe;.

5.6.5. Grubosé¢ warstwy podbudowy
Grubosé¢ podbudowy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci projektowane;.

5.6.6. Zageszczanie podbudowy

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metoda normalng Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).

W przypadku, gdy podbudowa jest wykonana z kruszywa grubego o uziarnieniu powyzej
20 mm i okreslenie wskaznika zageszczenia jest niemozliwe, zaggszczenie kontroluje si¢
posrednio przez sprawdzenie modutu odksztalcenia z wymaganiami podanymi w p. 5.6.7.

5.6.7. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy po jej zaggszczeniu powinna odpowiada¢ warunkom:

49



Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
plyty o érednicy 30 cm [MPa]

Dla przejazdow Pierwotny Wtérny

100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej z kruszywa powinien by¢ wiekszy
niz 50 MPa. Zageszczenie podbudowy zasadniczej, nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek modutu wtornego do pierwotnego, nie jest wigkszy od 2.2:

Mg 3
—_— <
Mg = 2,2

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja one:

a) kontrolg jakosci materiatow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.3 i
3.2,

b) kontrolg jakosci wykonania podfoza - wg p.5.1.1.

6.2. Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

6.2.1. Zakres badan

Badania w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postgpu robot,
jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. Badania przeprowadza si¢ dwa razy dziennie na dzialce robocze;.

6.2.2. Kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana
dwukrotnie na kazdej dziennej dzialce roboczej za pomocg analizy sitowej na dwoch
pobranych z podbudowy probkach o cigzarze 5 kG dla kruszywa o $rednicy najwigkszego
ziarna do 40 mm i cigzarze 10 kG dla kruszywa grubszego. Wyniki powinne by¢ zgodne z
2.1.1 wg PN-91/B-06714/15.

6.2.3. Wilgotno$¢ materialu kontroluje si¢ wg PN-77/B-06714/17 po jego rozlozeniu,
bezposrednio przed przystapieniem do zageszczania. Do kontroli nalezy pobierad
conajmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej.

6.2.4. Kontrola zageszczania podbudowy

Zageszczanie podbudowy, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12,
nalezy kontrolowa¢ w analogiczny sposob jak w 5.6.6. Wskaznik zageszczenia podbudowy
powinien by¢ zgodny z 5.6.6.

Jezeli z powodu gruboziarnistosci kruszywa nie mozna dokona¢ badan zageszczenia
podbudowy, badania te nalezy zastapi¢ pomiarami ugiec i no$nosci podbudowy.
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6.3. Badania wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ 1 zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie :

Lp Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
badan i pomiarow badan i pomiarow _
1 | Grubosc warstwy w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*
2 | Szerokos¢ podbudowy | raz dla kazdego kierunku ruchu
Rownosé podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m fata na kazdym
pasie ruchu.
4 |Rownosc¢ poprzeczna |1 raz dla kazdego pasa ruchu 3
Spadki poprzeczne 1 raz dla kazdego pasa ruchu
6 |Rzedne w 4 punktach dla kazdego pasa ruchu

Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z 5.6.2.15.6.3.
7. Obmiar robat

Jednostka obmiarows jest [m’] wykonanej podbudowy.
llos¢ robot do wykonania podana jest w "Przedmiarze robot".

8. Odbiér roboét

Podbudowa podlega odbiorowi robot zanikajacych albo odbiorowi czesciowemu wg zasad
okreslonych w ST.D-M.00.00.00.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostala
wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentoéw kontrolnych,

b) rownosci w przekroju podiuznym i poprzecznym,

¢) szerokosci podbudowy,

d) konstrukeji i grubosci podbudowy,

e) zageszczenia,

f) nosnosci.

9. Podstawa platnosci

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego

Placi si¢ za m* wykonanej podbudowy o grubosci podanej w pkt. 1.3.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe,
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- sprawdzenie podloza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa i1 cementu,

- transport mieszanki na budowe,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie podbudowy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

Normy dotyczace materiatow i ich badan

BN-64/8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
PN-87/8-02201 Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fatg
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z thucznia kamiennego .
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych przez obcigzenie plyta
GDDP - Technologia robét drogowych w latach 1987 - 90 z uzupetnieniami
IBDiM 1983 - Katalog typowych konstrukeji jezdni podatnych.
Przepisy dotyczace cementu podane sa w ST.M.13.00.00.
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